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ZASYP PIASKIEM
Z UBICIEM

1 - WYKOP ZAGLEBIC MAKSYMALNIE DO POZIOMU WODY GRUNTOWEJ
2 - KREGI @2500 mm ZAPUSCIC METODA STUDNIARSKA
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PLASZCZ SZCZELNY Z KREGOW
22500, h-1000 lub 500 mm
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5000 AKWA-SERW|S Projektowanie w zakresie inzynierii Nazwa i adres obiektu budowlanego :
ladowej, wodnej i $rodowiska BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
mgr inz. Romuald Maciantowicz
47-113 Staniszcze M. ul.Ks.Gajdy 54 STANISZCZE WIELKIE UL.SOBIES KIEGO
tel. 602 75 84 06
Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna | Stadium dokumentaciji : PB, PW
Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
POSADOWIENIE Projektant mgr inz. Romuald Maciantowicz 206/94/0P 01.2019 4
sieci sanitarne
PRZEPOMPOWNI Sprawdzajacy Mirostaw Brzezinski 252/94/0P 012019 [
sieci sanitarne /
Skala : 1 50 Nr rysunku : 5 Nr egz.:




