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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

kanaty sanitarne z rur PVC SN8 $r. 200 mm-146,0 m

przewdd ttoczny $ciekéw sanitarnych z rur PE100 RC SDR17 $r. 90 mm- 136,0 m
studzienka rewizyjna betonowa $r. 1000 mm- 1 szt.

studzienki inspekcyjne z PP/PE $r. 425 mm- 4 szt.

przepompownia $ciekow sanitarnych- 1 szt.

studzienka rozprezna $r. 600 mm wraz z filtrem antyodorowym z weglem aktywnym- 1 szt.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Staniszcze Wielkie, ul. Sobieskiego
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna
1.1 Prace przygotowawcze
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym
0.146+0.136 km 0.282
RAZEM 0.282
2|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1.1/0605-01 do gtebokosci 4 m.
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
3|/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r. nom. 80-100 mm m
d.1.1/0614-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.2 Roboty ziemne i instalatorskie
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.1.2|0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll
(1.2¥63.5*2.49)+(1.2*76.5*2.53)+(1.2*6*1.72)+(0.9*59.5*1.75)-9.251 m3 518.838
RAZEM 518.838
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2|/0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(0.0314*146)+(0.006*136)+(0.14*2.5*4)+(0.28*1.7)+(0.79*2.5) m3 9.251
RAZEM 9.251
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(63.5+76.5)*2.5 m?2 700.000
RAZEM 700.000
7|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1.2{1308-03
z.52.3.4.
9913-2
146 m 146.000
RAZEM 146.000
8|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.1.2{0302-01
136 m 136.000
RAZEM 136.000
9/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.2|/0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m- rura wznoszgca gtadka, zamknigcie rurg telesko-
powg D400 z pierscieniem odcigzajgcym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10{KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.1.2|0406-04 425 mm - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci od 2.0 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-01 gtebokosci 3m- studnia S-1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb.- studnia S-1 stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
13|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.1.2|0307-01 600 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - wtaz na pierscieniu odcia-
zajgcym- studnia rozprezna wraz z filtrem antyodorowym z weglem aktywnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2|/0214-03 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
(1.2¥63.5*2.49)+(1.2*76.5*2.53)+(1.2*6*1.72)+(0.9*59.5*1.75)-9.251 m3 518.838
RAZEM 518.838
15|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2{1610-02 prob.
5 odc. -1 5.000
prob.
RAZEM 5.000
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm- ruro- |odc. -1
d.1.2|1610-01 cigg ttoczny DN90 prob.
analogia
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1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
17 Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych m
d.1.2|wycena indy-
widualna
146 m 146.000
RAZEM 146.000
1.3 Roboty drogowe
1.3.1 Prace rozbiérkowe
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm 26-75 |m
d.1.3|0101-02 pojazdow na godzine
.1|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
4*2+1 m 9.000
RAZEM 9.000
19|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.3|0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
.1|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego |m2
d.1.3|0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
21/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie - obok czynnego |m?2
d.1.3/0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
analogia
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
1.3.2 Prace odtworzeniowe
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 31,5- 63 mm o grubosci|m?2
d.1.3|0113-03 po zageszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
.2|z.0.2.6. wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0- 31,5 mm o grubosci |m?2
d.1.3|0113-06 po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
.2|z.0.2.6. wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.0.2.7.
9902-01
1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m?2
d.1.3{1005-07 75 poj)
2|z.0.2.7.
9902-01
1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1.3/0308-03 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
.2|z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-01
1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m?2
d.1.3{1005-07 75 poj)
2|z.0.2.7.
9902-01
1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.3|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
.2|z.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z.0.2.7.
9902-01
1.0*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2 Przepompownia sciekéw
21 Prace przygotowawcze
28|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.2.1/0605-02 do gtebokosci 6 m.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r. nom. 80-100 mm m
d.2.1/0614-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2.2 Montaz i posadowienie przepompowni
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2|0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
z.sz.2.1.1. mowytadowczymi - praca w gruncie oblepiajacym
9906-03/02
(1.25*1.25%3.14)*1.9+((0.75%0.75*3.14)*2.9) m3 14.444
RAZEM 14.444
31/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka- |m3
d.2.2|0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l
((1.25*1.25*3.14)-(0.75%0.75*3.14))*2.9 m3 9.106
RAZEM 9.106
32|KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r. stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje zto- |t
d.2.2{1401-04 zone
0.160 t 0.160
RAZEM 0.160
33|KNNR 4 Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych o $r. stali pow.8 do 14 mm t
d.2.2{1403-02
0.160 t 0.160
RAZEM 0.160
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2500 mm wykony- |stud.
d.2.2{1416-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 4,6 m- zapuszczanie
analogia kregéw Hepnera (4 szt*0,75m), pierwszy krag z nozem
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - betonowanie korka pod  |m3
d.2.2{1923-05 wodg przy uzyciu urzgdzenia do betonowania pod woda- beton hydrotechnicz-
ny B35
1.25%1.25*3.14*0.5 m3 2.453
RAZEM 2.453
36|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - Scian zbiornikéw walcowych- montaz  |elem.
d.2.2{1925-01 zbiornika przepomowni P1
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - betonowanie korka w m3
d.2.2|1923-03 gruntach suchych przy uzyciu pojemnika- docigzenie przepompowni
((1.25*1.25*3.14)-(0.75%0.75*3.14))*1.2 m3 3.768
RAZEM 3.768
38|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci |m3
d.2.2|0320-01 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
kat. I-1l wraz z kosztem piasku
((1.25*1.25*3.14)-(0.75%0.75*3.14))*2.9 m3 9.106
RAZEM 9.106
2.3 Wykonczenie brukiem wraz z ogrodzeniem
39|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem fawz  |m
d.2.3|0403-01 betonowych
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
40|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2.3|0113-02 20 cm
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
41|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2.3|0113-05 10 cm
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
42|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce bazaltowej z |m?2
d.2.3|0502-02 wypetnieniem spoin piaskiem
4*4 m?2 16.000
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RAZEM 16.000
43|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. 0 2,0 m na stupkach stalowych z ksztaitownikéw o m
d.2.3/1603-02 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole wraz z bramg wjazdowg-4,0m- ogro-
analogia dzenie systemowe
4*4 m 16.000

RAZEM 16.000
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