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1. Podstawa, cel i zakres inwestycji
1.1. Podstawa i cel opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia ulicy
Sobieskiego w Staniszczach Wielkich.

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan budowy systemu odprowa-
dzenia $ciekow sanitarnych z posesji przy ulicy Sobieskiego w Staniszczach Wielkich gmina
Kolonowskie.

Projekt zostal opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi.

Projekt niniejszy stanowi projekt zamienny w stosunku rozwigzan zatwierdzonych de-
cyzja Starosty Strzeleckiego nr UA.6740.1.305.2019.1S z dnia 27.06.2019 r.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji

X/
°

Sie¢ kanalizaciji sanitarnej:

» kanaly sanitarne z rur PVC SN8 ér. 200 mm 146,0 m
» przewod tloczny $ciekow sanitarnych z rur PE100 RC SDR17 §r. 90 mm  136,0 m
» studzienka rewizyjna betonowa $r. 1000 mm 1 szt.
» studzienki inspekcyjne z PP/PE $r. 425 mm 4 szt.
» przepompownia $ciekow sanitarnych $r. 1500 mm 1 szt.
» studzienka rozprezna $r. 600 mm 1 szt.
2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Mapa syt.-wys. 1:500 terenu objetego opracowaniem;

3. Obowiazujace normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentow;
4. Wizje lokalne w terenie

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest na terenie wsi Staniszcze Wielkie przy ul. Sobieskiego,
nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla tej inwestycji
Burmistrz Kolonowskiego wydal decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr. GP.6733.01.2019 z dnia 21.05.2019 1.

Uksztaltowanie terenu jest mato zroznicowane. Rzedne wysokosciowe w obrebie terenu
objetego opracowaniem wahaja sie w granicach 194,85 m npm do 195,30 m npm.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do koncéwki istniejgcego kanatu
$r. 200 mm w ul Sobieskiego.

Teren opracowania posiada uzbrojenie w postaci:

e sieci kanalizacji sanitarnej,

e sieci wodociagowej

e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
e napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna
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Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane sa na mapie sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1 : 500, na ktorych opracowuje si¢ projekt.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Szczegotowy opis warunkow gruntowo - wodnych zawarto w opracowaniu ,,Opinia
geologiczna podioza gruntowego terenu lokalizacji kanalizacji sanitarnej w m. Staniszcze
Wielkie”.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu budowlanym pod nasypem lub gleba
zalegaja grunty rodzime wyksztatcone jako piaski drobno- i $rednioziarniste, ponizej ktorych
wystepuja triasowe ily.

Grunty niespoiste nalezg do gruntéw srednio zageszczonych (In=0,50). Grunty spoiste
charakteryzuja sie konsystencja twardoplastyczna.

Wody gruntowe wystepuja powyzej gtebokosci posadawiania kanatow.

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu zalegaja grunty kat. II i III.

Glebokos$¢é przemarzania podtoza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu
wynosi hz=1,0 m p.p.t..

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i rozpoznanie geologiczne podtoza
gruntowego projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe proste w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463 z 27 kwietnia 2012 r.).

5. Projektowane rozwigzania techniczne

5.1. Kanalizacja sanitarna
5.1.1 Kanaly

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w uktadzie grawitacyjno - pompowym do-
stosowanym do istniejacej zabudowy oraz uzgodniono z wlascicielami terenu. System za po-
$rednictwem przepompowni sciekow sanitarnych i przewodu ttocznego odprowadza $cieki do
istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Sobieskiego. Wlaczenie nastapi do istnieja-
cej studzienki rewizyjnej. Przed wlaczeniem Scieki zostang rozprezone w studzience rozpreznej
i nastepnie odprowadzone kanalem grawitacyjnym.

Kanalizacje projektuje sie z rur litych PVC-U SN8 kanalizacyjnych ¢ 200 mm taczo-
nych na kielich z uszczelka gumowa. Rury uktadaé na glebokosci i ze spadkiem projektowanym
uwidocznionym na profilu podluznym zataczonym w czgsci graficznej opracowania. Mini-
malny spadek dla rur kanalizacyjnych D - 200 mm wynosi I = 0,5%. Rurociagi uktada¢ na pod-
sypce z piasku gr. 20 cm. Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke
1 obsypke nalezy wykona¢ recznie 1 zagescic.

Przewdd ttoczny projektuje si¢ z rur PE100 RC SDR 17 $r. 90 mm. Przewody uktadaé
na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu. Z uwagi na zastosowanie rur typu RC nie jest
wymagana obsypka rurociagu.

Odcinki kanatéw sanitarnych wykonane zostang w wykopach otwartych .o $cianach
pionowych ubezpieczonych.
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5.1.2 Uzbrojenie kanatow

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjne be-
tonowe $r. 1000 mm 1 inspekcyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy & 425 mm oraz stu-
dzienka rozprezna na wlaczeniu projektowanego przewodu ttocznego, bedacego przedmiotem
odrebnego opracowania.

Studnia rewizyjna betonowa $r. 1000 mm

Studnie te projektuje si¢ w tradycyjnym wykonaniu z kregéow zelbetowych z betonu
min. C35/45, taczonych na uszczelk¢ gumowa z pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliw-
nym ¢ 600 mm typu ciezkiego z zeliwa szarego, majace pokrywy z wypekieniem z betonu
klasy co najmniej C35/45. Wlazy te musza spetniaé¢ warunki okreslone w PN-EN-124:2000 lub
posiada¢ deklaracje zgodnosci. Nie stosuje sie wlazow z zamknigciem na Sruby typu imbus.

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci wejscia kanatéw h= 0,5 + 0,8 m), plyte
denng oraz kinete , projektuje sie jako monolityczne rozwigzanie typowe II/1A wg KB4, lub
komore z kinetg prefabrykowana.

Nie wyklucza sie, za zgoda inwestora, zastosowanie studzienek o innej konstrukcji (np.
z kinetag murowang) i innych $rednic, o ile spelniajg wymogi normatywne oraz posiadaja nie-
zbedne $wiadectwa, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w systemach
kanalizacji sanitarne;j.

Studzienka inspekcyjna z tworzyw sztucznych & 425 mm sktada sie z:
e kineta studzienki PP/PE lub PVC dla rury PVC & 200 mm.
e rura karbowana (trzon studzienki) & 425 mm.
e rura teleskopowa & 425 mm
e pokrywa zeliwna typu ci¢zkiego klasy D400

Studzienka rozprezna z PE $r. 600 mm.

Dla wytracenia energii strumienia Sciekdéw wyptywajacego z przewodu tlocznego prze-
widziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanatu grawitacyjnego, studzienke roz-
prezng. Do tego celu zastosowano studzienke z PE o srednicy 600 mm. Jest to studzienka o
specjalnej konstrukcji odpowiednio przystosowanej do wytracania energii

Wilaz z pokrywa zeliwna lub z wktadka betonowa z betonu C35/45 z odpowiednim za-
mknieciem. Nie przewiduje si¢ stosowania wlazow z zamknigciem typu ,.imbus” ze wzgledu
na utrudnienia w eksploatacji (trudnosci z otwarciem zamka i pokrywy).

5.1.3 Przepompownia $ciekéw sanitarnych

Przepompownie projektuje si¢ jako prefabrykowang konstrukcje betonowa z betonu
B45 lub z polimerobetonu srednicy 1500 mm. Konstrukcja zbiornika przepompowni z prefa-
brykowanych elementéw betonowych, zapewnia pelng szczelno$¢ i niewrazliwos¢ na oddzia-
tywanie otaczajacego go srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wysokos$ci przepom-
powni, zapewnia odpowiednig wytrzymalo$¢ bez stosowania konstrukcji odcigzajacych, gwa-
rantuje bardzo dtugi okres uzytkowania. Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podtozu z po-
spotki gr. 20 cm.
Wyposazenie przepompowni stanowia:
e podest obstugowy — stal nierdzewna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — Staniszcze Wielkie. ul. Sobieskiego 11



drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wiaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny — stal nierdzewna/PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

skosy technologiczne

deflektor

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej — szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)

zawory zwrotne kulowe DN8O0 — szt. 2 — zeliwo

przewody ttoczne DN80 — stal nierdzewna

potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy zlaczne — stal nierdzewna

polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlaczki
STAL/PE

nasada T-52 z pokrywa — szt. 1

e polaczenie pionow tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trdjnik ortowy) — nie dopusz-
cza si¢ zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej ukladu dwupompowego:
a) Obudowa rozdzielnicy:
e wykonana z poliestru wzmocnionego wldknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
» poprawnosci zasilania,
= awarii 0golne;j,
= awarii pompy nr 1,
" awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia obiektu).
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokos¢),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych 1 sondy hydrostatyczne;j, itd.)

O O O O
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bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokot
odporny na promienie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

dedykowany sterownik do kontroli i nadzoru pracy obiektu z wys$wietlaczem LCD
2x16 znakow

czujnik poprawnej kolejnosci asymetrii i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajace]

stycznik dla kazdej pompy

wylaczniki instalacyjne nadmiarowo - pradowe 1 / 3 polowe dla urzadzen
odbiorczych

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
e zasilacz buforowy 24 VDC wraz z uktadem akumulatoréw
e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu

dzwiekowego 1 optycznego

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W
¢ sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-

4m H>0 wraz z dwoma ptywakami (poziom suchobieg i poziom alarmowy)
wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

¢) Sterowanie w oparciu o dedykowany sterownik, do ktoérego wchodza nastepujace
sygnaly (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
o kontrola poziomu suchobiegu — pltywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1
zalaczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

O O O O

O

O O O O
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d) Wyposazenie i mozliwosci dedykowanego sterownika
e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
wejscia licznikowe
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
napiecie zasilania 24VDC
e pomiar temperatury wewnatrz sterownika
e) Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:
e naprzemienng prac¢ pomp
e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii
e kontrolg termikdéw pompy i wylacznikow silnikowych
o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie S$ciekdéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej lub opcjonalnie w trybie automatycznym
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow

Ponadto w ramach monitoringu pompowni wykonana zostanie wizualizacjia w systemie
na centralnej dyspozytorni.

Technologia przyjeta do posadowienia przepompowni $ciekéw zaktada umieszczenie
przepompowni w uprzednio wykonanej metodg studniarska studni o $r. 2500mm. Strop studni
umieszczony jest min.0,20 m powyzej zwierciadla wody gruntowej. Zatem nie ma zagrozenia
wyporem dla samego zbiornika przepompowni. Natomiast sama konstrukcja posadowienia
przepompowni (studnia DN 2500 mm, korek i wypelnienie betonowe) podlegaja wyporowi
wody gruntowe;.

Sprawdzono odpowiednimi obliczeniami mozliwos¢ wyporu konstrukeji. Uzyskano
wspotczynniki bezpieczenstwa odpowiednio:

e Bez uwzglednienia naziomu gruntowego (przed zasypaniem) Wy, = 2,27
e Po zakonczeniu budowy (z uwzglednieniem zasypki gruntowej) Wp = 2,61

W obliczeniach nie uwzgledniano oporoéw tarcia ptaszcza zbiornika i studni w §rodowi-
sku gruntowym, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie i podwyzsza wspotczynnik bezpieczen-
stwa.

Zaglebianie studni prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. W trakcie odspajania odpom-
powywac naptywajaca wode bezposrednio z dna studni. Po zaglebieniu studni do odpowiednie;j
rzednej wykonac¢ korek betonowy poprzez betonowanie pod woda. Po wstepnym utwardzeniu
betonu odpompowacé pozostatag wode i wykonaé¢ warstwe wyrownawcza podtoza pod zbiornik
pompowni. Nastepnie ustawi¢ zbiornik pompowni i wypelnié przestrzen pomigdzy studnig a
zbiornikiem betonem.

Przejscia kro¢cdw ttocznych przez Sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gu-
mowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociaggu w przy-
padku nieréwnomiernego osiadania zbiornika i rurociagu. Dla przejs¢ PVC zbiornik zaopa-
trzony w przejscia szczelne osadzone na etapie produkcji.
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5.2. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane przewody krzyzuja si¢ bezkolizyjnie z istniejacymi sieciami infrastruk-
tury komunalnej Niwelete zaprojektowano z zachowaniem odpowiednich odleglosci piono-
wych i poziomych od istniejacej infrastruktury.

Klauzula

Pracownia Projektowa AKWA-SERWIS, informuje, Zze w niniejszej dokumentacji ist-
niejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete
w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach loka-
lizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania
robot zapoznac si¢ z tresciag oryginaléw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji, za-
pozna¢ sie z wskazanymi normami, zglosi¢ si¢ do wlasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagow, linii napowietrznych, gazociggow itd.) w
celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminow i
technologii wykonania rob6t, Wykonawca robdt winien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlo-
kalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i
wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z projektowa-
nym, zawiadomi¢ nadzér projektowy 1 inwestorski.
Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii

5.3. Wytyczne do realizacji roboét

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot ziemnych projektowane trasy rurociagow wytyczy¢ geo-
dezyjnie w terenie. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi
wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie. Wykopy pod rurociagi nalezy wyko-
na¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem pelnym rozpartym z elementéw
drewnianych lub stalowych. Szerokos¢ wykopu u podstawy powinna by¢ dostosowana do ga-
barytow montowanych elementéw. Przewody nalezy uktada¢ na przygotowanym podlozu wy-
robionym na kat 160°.

Teren budowy nalezy przygotowaé tak, aby roboty mozna byto wykonywaé w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo i efektywnos¢.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢é zachowane nastepujace wyma-
gania:

»  gbrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé¢ ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przed-
miotow,

* rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnie-
cie,

* powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

* w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wy-
kopu.
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Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robdt, od rozpoczecia wy-
kopu i konstruowania obudowy do osiagniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-
10736:1999 ,.,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania”.

Odwodnienie wykopow.
Odwodnienie wykopu z wykorzystaniem igtofiltrow.

Montaz sieci kanalizacyjnej i wodociggowej.

Do budowy przewoddw kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie wykazu-
jace uszkodzen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach. Zwlaszcza potaczenia kielichowe. Przed
wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ wglebienia kielicha oraz prawidtowe uto-
zenie uszczelki. Przewody uktadaé na gruncie sypkim ( piasek ) grubosci 20 cm zachowujac
spadki zgodny z projektem.

Sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie z rur wodociggowych z PE. Rury PE nalezy
uktada¢ w temperaturze powietrza +50C do +300C. Do budowy przewoddéw wodociaggowych
moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie wykazujace uszkodzen np. wgnie-
cenia, pekniecia i rysy na ich powierzchni.

Przewody nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego, stosowaé nalezy
bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana, tuki, tréjniki, za-
suwy oraz korki na koncéwkach przewodu. Tylna Sciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke
betonowa wykonang w gruncie rodzimym.

Proby szczelnosci
Po dokonaniu montazu przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoscei sieci kana-
lizacyjnej grawitacyjnej i cisnieniowej przewodu tlocznego.
W odbiorze na szczelnos$¢ przewodow grawitacyjnych z rur z tworzyw sztucznych wyste-
puja proby na:

e cksfiltracje wody z przewodu,
e infiltracje wody do przewodow.

W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje odcinkami pomigdzy stu-
dzienkami rewizyjnymi przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz kanalu. W tym celu wylot
przewodu w studzience nalezy zamkna¢ korkiem, nastepnie napetni¢ go woda i sprawdzié jego
szczelnosé. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelnos$ci studzienek rewizyjnych. Ziacza ka-
natu powinny by¢ odkryte i widoczne. Woda do przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ do-
prowadzona grawitacyjnie. Zabrania si¢ napelniania odcinka poddanego prébie napetnia¢ woda
pod ci$nieniem np .z sieci wodociggowej. Czas napelniania danego odcinka nie powinien by¢
krotszy od 1 godziny w celu spokojnego napetniania i odpowietrzenia przewodu. Cisnienie w
przewodzie winno wynosi¢ 3,0 m st w. a czas trwania proby 15 minut. Rurociag jest szczelny
wowezas gdy uzupetnienie wody w danym odcinku nie przekracza 0,02dm?/ m? powierzchni
rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcza nalezy wymienié, a probe ponowic.
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Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej
Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki zgodnie z jego spadkiem.
Wiaze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopow.

Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN - 92 /B - 10735.

Probe szczelnosci przewoddw tlocznych nalezy dokonywac w celu sprawdzenia wytrzyma-
tosci rur i szczelnosci polaczen. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci spraw-
dzenia ewentualnych przeciekow. Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi produ-
centa rur. Cisnienie prébne winno wynosi¢ co najmniej 1,0 Mpa.

Odbudowa nawierzchni po robotach sieciowych

W miejscu prowadzonych robdt odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie z warunkami technicz-
nymi odbudowy konstrukcji drogi stanowigcymi zalacznik do decyzji nr DP.6852.2.2019.RW.
Zarzadu Powiatu Strzeleckiego, w zatgczeniu.

Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas prowadzenia prac budowlanych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach za-
siegdw koron istniejacych drzew i krzewow nalezy wykonywaé recznie, w celu unikniecia
uszkodzen systemdéw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

- Cigcia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu,
dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy
Dendromal.

- Ciecia korzeni o srednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane
(nasgczonymi preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatow ulegajacych z
czasem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;.

- Nie dopuszcza si¢ mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatow budowla-
nych lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowla-
nych.

- Prace zwiagzane z zabezpieczeniem drzew przy gltebokich wykopach, nalezy wykony-
wac pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podjac de-
cyzje o zastosowaniu ekranéw korzeniowych lub odciggéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew zostang przed rozpoczeciem robot zabezpieczone poprzez
obtozenie deskami o wysokosci minimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do catej po-
wierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat jutowych lub stomia-
nych grubo$ci nie mniejszej niz 5 cm,

Ogdlne wytyczne realizacii

Trase sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie.

Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem.

Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania.
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Wszelkie uzyte materiaty i musza posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci z wyma-
ganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy czesciowych i
koncowych odbiorach technicznych przewodéw wodociggowych okresla norma PN-B-10725.

5.5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowiazuja-
cymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu me-
chanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budow-
lano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacji sanitarnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogdlnych
przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

6. Dane o ochronie zabytkow

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obrgbie ochrony konserwatorskie;j.
Jednakze, jezeli w trakcie robot zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten
zglosi¢ do Urzedu Wojewddzkiego w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow celem
sprawowania nadzoru.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode oraz
ilosci powstajacych sciekdw. Dostawy wody realizowane w okresie p6zniejszym moga wzro-
sngé w miare rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie i beda zwigzane z indywidual-
nymi przylaczami wodociggowymi.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Przewidywane do realizacji obiekty sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie
beda zZrédlami emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji
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zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie beda wplywac na stan powietrza atmosferycznego
w swoim bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie miasta Olesno.

¢) rodzaju wytwarzanych odpadow,

Podczas wykonawstwa robdt powstang pewne ilosci odpadoéw w postaci:
e nawierzchnia asfaltowa z frezowania [17.03.01%]

pozostaly gruz z nawierzchni drog [17.01.81]

masy ziemne [17.05.04]

fragmenty rur [17.02.03]

inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod od-
padu — 17 03 01*) sg ujete na liscie odpadow niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do
firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbiodr, zagospodarowanie i transport wyni-
kajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + zmiany).

Pozostate odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopéw winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miej-
scu, z rozbiciem na ziemie¢ urodzajng i pozostala, wykorzystywana do prac budowlanych lub
wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposéb
zagospodarowania tych odpadow nalezy uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Dobrodzieniu.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawaé odpady zwigzane z praca sieci wodociggowej.
Wyjatkiem moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy poste-
powac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych na etapie eksploatacji znaczacym
zroédlem emisji hatasu do $rodowiska. Projektowane przepompownie $ciekow wyposazone
beda w pompy zatapialne o niskich poziomach mocy akustycznej, a dodatkowo pompy beda
stale zanurzone w $ciekach i beda zabudowane w podziemnych zbiornikach, co powoduje zna-
czace obnizenie poziomu emitowanego hatasu, ktéry na zewnatrz obiektu nie bedzie praktycz-
nie odczuwalny.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowacé przekroczen dopuszczalnych pozio-
méw hatasu, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.
112), zgodnie z ktorym standardy akustyczne dla terenow normowanych ksztaltuja sie naste-
pujaco:

e Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, zagrodowej i wielorodzinnej:

- LAeqD 55dB (pora dnia - przedzial czasu odniesienia rowny 8 naj-
mniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie na-
stgpujacym);

- LAeqN 45dB (pora nocy - przedzial czasu odniesienia réwny 1 naj-
mniej korzystnej godzinie nocy).

e Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j:
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- LAeqD 50dB (pora dnia - przedzial czasu odniesienia rowny 8 naj-
mniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie na-
stgpujacym);

- LAeqN 40dB (pora nocy - przedziat czasu odniesienia réwny 1 naj-
mniej korzystnej godzinie nocy).

Reasumujac, planowane przedsiewzigcie w zakresie zgodnym z przyjetymi zatozeniami
nie wplynie negatywnie na klimat akustyczny otaczajacego terenu, jak réwniez nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm.”

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zadnej wycinki drzew i krzewow zloka-
lizowanych na przedmiotowym terenie.

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopdw nie pocia-
gna za sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a
tym samym i1 na wiekszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane zo-
stanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektdéw, ktore moglyby zaréwno w fazie wy-
konawstwa, jak i eksploatacji wptywaé negatywnie na wody podziemne czy tez powierzch-
niowe.

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego oddzialywania na zaden z komponentow
Srodowiska zardwno w fazie realizacji jak i p6zniejszej eksploatacji, zatem z pewnoscig moz-
liwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich funkcjonowanie z gwarancjg
dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z zakresu ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla srodowiska na etapie wy-
konawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robot oraz inspektor nadzoru winni zdawaé sobie
sprawe z mozliwosci wystapienia takich zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja moga zostaé ograniczone i w wiekszosci
mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkéw inwestycji
na $rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si¢ wystapienia ob-
szaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi pu-
blicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rod-
kéw tacznoscei przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek inwestycji tj. dzialek:

- nr: 73190 Obreb Staniszcze Wielkie; k.m. 1.

Inwestycja nie oddziatuje na inne sgsiednie dzialki.

Podstawa formalno prawna wigczenia do obszaru objetego oddzialywaniem;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156
poz. 1118 + zmiany;
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2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.
U. Nr 80, poz. 717;
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lll. DECYZJE | UZGODNIENIA

7 uwagi na rodzaj i zakres inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowi-
skowych uwarunkowaniach.

1. Protokot z narady koordynacyjnej

Warunki wynikajace z w/w dokumentoéw zostaty uwzglednione w catosci.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia i kolejnosé¢ realizacji poszczegolinych obiektow

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

X/
L X4

» kanaly sanitarne z rur PVC SN8 ér. 200 mm 146,0 m
» przewod tloczny $ciekow sanitarnych z rur PE100 RC SDR17 §r. 90 mm  136,0 m
» studzienka rewizyjna betonowa $r. 1000 mm 1 szt.
» studzienki inspekcyjne z PP/PE $r. 425 mm 4 szt.
» przepompownia $ciekow sanitarnych $r. 1500 mm 1 szt.
» studzienka rozprezna sr. 600 mm 1 szt.

Inwestycja realizowana bedzie w catosci jednoetapowo.
Przewidywana pracochlonno$¢ planowanych robét przekracza 500 osobodni.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji ( plac budowy ) wystepuja obiekty infrastruktury tech-
niczne;j:

- drogi o nawierzchni asfaltowe;j

- sie¢ wodociggowa,

- kolektory kanalizacji sanitarne;j.

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (te-
renu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moga stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu. Przewi-
dywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala , rodzaje zagrozen, miejsce
i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne
W trakcie robot ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- ciecia nawierzchni asfaltowych i betonowych
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami
cigzarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowa
- obsuniecia sie¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot prowadzonych recznie
- upadkow do wykopdw pracownikdéw i ludzi z otoczenia placu budowy
- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow
Roboty montazowe.
W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
obsuniecia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot montazowych
- wyladunku elementéw montowanych rurociggdw, studzienek i armatury
- ciecie rurociggdw
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- zasypka i zageszczanie gruntu
- roboty w poblizu linii elektroenergetycznych
- montaz elementow studzienek kanalizacyjny

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogqce wplyng¢ na zagrozenia:
- roznorodnos¢- wykonywanych prac na placu budowy
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- zly stan maszyn i urzadzen technicznych
- niskie kwalifikacje pracownikow
- brak koordynacji prac i prawidlowego nadzoru
- pospiech, w tym akordowy system ptac
- praca w nadgodzinach
- koszty przetargdw (oszczednosé-  na zabezpieczeniach)
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy
- brak systemdw zarzadzania bhp.

Realizowana inwestycja nie obejmuje robot wymienionych w wykazie zawartym w par. 6. Roz-
porzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126).

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych stanowiskach w tym
zaznajomic¢ z elementami ich dotyczacymi,

- poinformowaé pracownikéw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach ich elimi-
nacji,

- przeszkoli¢ pracownikdéw zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ pracownikow ze statystyka i rodzajami najczestszych wypadkoéw charakterystycznych
dla wykonywania tego typu robét
Szkolenia powinny odbywac si¢ cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale przypomi-
nane przed przystgpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktorych nalezy wykonywacé roboty
i ktore nalezy uwzglednié przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie warunkow zarzadzania ru-
chem na drogach oraz wykonaniu nadzoru Dz. U. nr 144, poz. 1729 z 2003 r. i Dz. U. nr 220,
poz. 2181 z 23.12.2003r. oraz instrukcja oznakowania robdt w pasie drogowym ( MP Nr 24,
poz. 184 2 26.06.1990 r. z zalacznikiem ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-monta-
zowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

4. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu robot drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
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5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace roz-
porzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz.
811)

6. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954 r. Nr 13,
poz. 51).

7. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadaé¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia i srodowiska (Dz.
U.z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przy-
czyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji za-
mieszczanych w rejestrze wypadkoéw przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

12. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 18
lipca 1986r. w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr
25, poz. 174)

13. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisOw o
budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)

14. Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢d. instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego
(Dz. U. Nr 14, poz. 58)

15. Rozporzadzenia Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bhp w zaktadach
energetycznych oraz w innych zakladach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14,
poz. 125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72)

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ na skutek tamania zasad BHP , niezgodnosci z doku-
mentacja techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepisow budowlanych, przepiséw o ruchu dro-
gowym.. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegac za-
wartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien wykopoéw
waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Budownic-
twa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz.
93).Rozdz. 5 —Roboty ziemne. Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robdt ziemnych i montazowych
bez umocnienia scian wykopow i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — Staniszcze Wielkie. ul. Sobieskiego 35



Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka. Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy
ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzgtu i sprzetu ciezkiego. Teren robot sieciowych i dro-
gowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robot,
zwrécié szczegolng uwage na zabezpieczenie wykopdw i montowanych studzienek kanalizacyjnych
przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy wynika z
odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich wykonawcy
robot, jego podwykonawcow, dostawcow. Istotng sprawag jest tutaj stan techniczny pojazddéw transpor-
towych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny
chronione tak ze wzgledu na obecnos¢ ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych,
osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emis;ji zanieczysz-
czen gazowych oraz odleglos¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzetu na terenie bazy nie bedzie
miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode. Emisja gazéw i zapylenie beda miaty jedynie nieko-
rzystny wpltyw na pracownikow .Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzo-
nych i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych poruszaé si¢ beda $rodki transportu i
sprzet cigzki. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hy-
dranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

6. Drogi ewakuacyjne.

W przypadku wystepowania zagrozenia dojazd do strefy robot liniowych i ewakuacja odbywacé
si¢ bedzie ulicg Sobieskiego.
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